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September 2018

Neuaufteilung Fahrbahnquerschnitt
Radfahrsteifen auf Westseite
Protected Bike Lane auf Ostseite
ab Bushaltestelle
Grünstreifen zurück bauen

Querschnitt A-A
Baunsbergstraße
zwischen Druseltalstraße und Landgraf-Karl-Straße

OstseiteWestseite

Gehweg

22,65

Bestand

3,00
Grün
3,00

Fahrbahn
5,25

Gehweg
3,10

Fahrbahn
3,30

RFS
2,00 3,00

OstseiteWestseite

Gehweg

22,65

Lösungsansatz 1 (Vorzugsvariante)

3,00
Grün
3,00

Fahrgasse
3,25

Gehweg
3,10

Fahrbahn
3,30

RFS
2,00 3,00

RFS
2,00

OstseiteWestseite

Gehweg

22,65

Lösungsansatz 2

Grün
2,30

Gehweg
3,10

RFS
2,00 3,00

RFS
2,00

Fahrbahn

Fahrbahn

3,00
Sts
1,003,253,00

Beidseitig Radfahrstreifen markieren
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Querschnitt A-A
Baunsbergstraße
zwischen Druseltalstraße und Landgraf-Karl-Straße

OstseiteWestseite

Gehweg

22,65

Bestand

3,00
Grün
3,00

Fahrbahn
5,25

Gehweg
3,10

Fahrbahn
3,30

RFS
2,00 3,00

OstseiteWestseite

Gehweg

22,65

Lösungsansatz 3

3,00
Grün
3,003,25

Gehweg
3,10

Fahrbahn
3,30

RFS
2,00 3,00

RFS
2,00

Beidseitig Radfahrstreifen markieren

Fahrbahn
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Lösungsansatz 2

Lösungsansatz 1 (Vorzugsvariante)

Querschnitt B-B
Baunsbergstraße
zwischen Druseltalstraße und Landgraf-Karl-Straße

OstseiteWestseite

Parken/Grün

13,30

Bestand

Fahrbahn
7,10

Gehweg
1,75

RFS
2,00

unbef.
1,60

unbef.
0,85

OstseiteWestseite

Grün

13,30

Fahrbahn
6,50

Gehweg
2,50

RFS
2,00

Sts
1,00

15,00

OstseiteWestseite

Parken/Grün

13,30

Fahrbahn
6,80

Gehweg
2,50

RFS
2,00

RFS
2,00

Beidseitig Radfahrstreifen markieren
Ausbau Ostseite

Lösungsansatz 3
OstseiteWestseite

Gehweg
2,50

13,30

Fahrbahn
6,50

Gehweg
2,50

RFS
1,85

RFS
1,85

15,20

RFS
2,00

Sts
1,00

Beidseitig Protected Bike Lane
Ausbau beidseitig
Bäume und Parken entfallen
 

Beidseitig Radfahrstreifen markieren
Westseite Gehweg ergänzen
Ausbau beidseitig
Bäume und Parken entfallen
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Beidseitig Radfahrstreifen markieren
Ausbau beidseitig
Bäume entfallen
Graben entfällt auf Westseite, Neuplanung 
Straßenentwässerung erforderlich

OstseiteWestseite

Grün

13,00

Lösungsansatz 3

Fahrbahn
6,50

Gehweg
2,10*

Gehweg
2,50

RFS
1,85

RFS
1,85

Beidseitig Radfahrstreifen markieren
Ausbau Gehwege
Bäume entfallen 
Graben entfällt auf Westseite, Neuplanung 
Straßenentwässerung erforderlich
* Ausbau auf maximal mögliche Breite

14,80

Beidseitig Protected Bike Lane
Ausbau beidseitig
Bäume entfallen
Graben entfällt, Neuplanung 
Straßenentwässerung erforderlich

Querschnitt C-C
Baunsbergstraße, zwischen Druseltalstraße und Landgraf-Karl-Straße

OstseiteWestseite

Grün

13,00

Bestand

Fahrbahn
6,85

Gehweg
1,45

Gehweg/
Radverkehr frei

1,60
unbef.
0,65

Graben
2,45

OstseiteWestseite

Grün

13,00

Lösungsansatz 1 (Vorzugsvariante)

Fahrbahn
6,50

Gehweg
2,50

RFS
2,00

RFS
2,00

OstseiteWestseite

13,00

Lösungsansatz 2

Fahrbahn
6,50

Gehweg
2,50

Gehweg
2,50

RFS
2,00

17,50

Gehweg
2,50

Sts
1,00

RFS
2,00

Sts
1,00

15,50
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Querschnitt D-D
Baunsbergstraße
zwischen Druseltalstraße und Landgraf-Karl-Straße

Ostseite
Westseite

Grün

19,70

Bestand

Fahrbahn
6,30

Gehweg
Radverkehr frei

1,65
Graben

3,70
Graben

3,05
Nebenfahrbahn

5,00

Ostseite
Westseite

Grün

19,70

Lösungsansatz 1

Fahrbahn
6,50

Gehweg
1,65

Gehweg
2,50

RFS
2,00

Gehweg
2,50

Beidseitig Radfahrstreifen markieren
Westseite Gehweg ergänzen
Fahrbahnquerschnitt Richtung Nebenfahrbahn verschieben
Freigabe Radverkehr Westseite aufheben
Graben entfällt auf Ostseite, Neuplanung 
Straßenentwässerung erforderlich
 

Ostseite
Westseite

Grün

19,70

Lösungsansatz 2 (Vorzugsvariante)

Fahrbahn
6,50

Gehweg
2,50

Gehweg
3,00

RFS
2,00

Graben
2,55

Graben
3,05

20,55

RFS
2,00

RFS
2,20

Sts
1,00

Protected Bike Lane Westseite (bergauf)
Radfahrstreifen Ostseite markieren (bergab) 
Markierung mit punktuell taktilen Elementen (Noppen) versehen
Fahrbahnquerschnitt zu Lasten Nebenfahrbahn ausbauen
Ausbau Gehweg beidseitig
Graben entfällt auf Ostseite, Neuplanung 
Straßenentwässerung erforderlich
 

Graben verschmälern

Sts
0,30
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Querschnitt D-D
Baunsbergstraße
zwischen Druseltalstraße und Landgraf-Karl-Straße

OstseiteWestseite

Grün

19,70

Bestand

Fahrbahn
6,30

Gehweg
1,65

Graben
3,70

Graben
3,05

Nebenfahrbahn
5,00

OstseiteWestseite

Grün

19,70

Lösungsansatz 3

Gehweg
2,50

Gehweg
2,50

RFS
2,00

Beidseitig Radfahrstreifen markieren
Fahrbahnquerschnitt Richtung Nebenfahrbahn verschieben 
Gehweg Westseite ausbauen
Parken Ostseite markieren oder ausbauen
Graben entfällt auf Ostseite, Neuplanung 
Straßenentwässerung erforderlich

Graben
2,55

20,55

Parken
2,00

Fahrbahn
6,50

Sts
0,50

RFS
2,00

Graben verschmälern
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OstseiteWestseite

23,10

Lösungsansatz 1

Fahrbahn
6,50

RFS
2,00

Grün
2,35

Radweg
2,00

Grün
2,65

Gehweg
2,50

Gehweg
2,50

 
Westseite, Ausbau zu getrennten Geh-/Radweg
Radfahrstreifen auf Ostseite markieren
Anpassung B-Plan „An den Eichen“ 
Parken auf Ostseite und Westseite entfällt
Verbreiterung der Grünfläche
Ausbau Gehweg auf der Ostseite
 

Sts
0,50

Mast

Querschnitt E-E
Baunsbergstraße
zwischen Druseltalstraße und Landgraf-Karl-Straße

OstseiteWestseite

23,10

Bestand

Fahrgasse/Straßenbahn
5,25

Grün
1,35

Sstr
1,50

Sstr
1,50

Grün
2,70

Parken
2,00

Parken
1,95

Grün
2,65

Gehweg
2,15

Gehweg
2,05

Mast

0,90

0,90

Sts
0,30

Grün
0,90

OstseiteWestseite

23,10

Lösungsansatz 2 (Vorzugsvariante)

Fahrbahn/Straßenbahn
6,50

Grün
2,35

Grün
2,65

Gehweg
2,50

Gehweg
2,50

RFS
2,00

RFS
2,00

Mast

Sts
0,30

Grün
0,40

Sts
1,00

Protected Bike Lane Westseite (bergauf)
Radfahrstreifen Ostseite markieren (bergab)
Markierung mit punktuell taktilen Elementen (Noppen) versehen
Ausbau Gehweg beidseitig
Parken entfällt auf Ost- und Westseite
(ansonsten zu geringer Abstand
zwischen Straßenbahn und Radverkehr)
 

0,90
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Querschnitt E-E
Baunsbergstraße
zwischen Druseltalstraße und Landgraf-Karl-Straße

OstseiteWestseite

23,10

Bestand

Fahrgasse/Straßenbahn
5,25

Grün
1,35

Sstr
1,50

Sstr
1,50

Grün
2,70

Parken
2,00

Parken
1,95

Grün
2,65

Gehweg
2,15

Gehweg
2,05

Mast

0,90

OstseiteWestseite

23,10

Lösungsansatz 3

Fahrbahn/Straßenbahn
6,55

Grün
2,35

Grün
2,65

Gehweg
2,50

Gehweg
2,50

Beidseitig Radfahrstreifen markieren
Ausbau Gehweg beidseitig
Parken entfällt auf Ost- und Westseite
(ansonsten zu geringer Abstand
zwischen Straßenbahn und Radverkehr)
 

RFS
2,00

Mast

RFS
2,00

Grün
1,35

Sts
0,30

0,90
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