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NordseiteSüdseite

Gehweg
1,90

9,95

Lösungsansatz 1 (Vorzugsvariante)

Fahrbahn
6,95

Gehweg
1,10

Querschnitt A-A
Knorrstraße
zwischen Neue Straße und Credestraße

NordseiteSüdseite

Gehweg
1,90

9,95

Bestand

Fahrbahn
6,95

Gehweg
1,10

NordseiteSüdseite

Gehweg
1,90

9,95

Lösungsansatz 2

Fahrgasse
5,45

Gehweg
1,10

Belagserneuerung
Schutzstreifen auf der Südseite markieren

Belagserneuerung
Radverkehr auf der Fahrbahn im Mischverkehr
An Einmündung Credestraße Schutzstreifen markieren

Sstr
1,50

NordseiteSüdseite

Gehweg
2,50

9,95

Lösungsansatz 3

Fahrbahn
4,95

Gehweg
2,50

Belagserneuerung
Radverkehr auf der Fahrbahn
im Mischverkehr
Beidseitig Ausbau der Gehwege
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Querschnitt B-B
Knorrstraße
zwischen Neue Straße und Credestraße

NordseiteSüdseite

Gehweg
1,85

12,15

Bestand

Fahrbahn
6,95

Gehweg
1,10

Parken
2,25

NordseiteSüdseite

Gehweg
1,85

12,15

Lösungsansatz 1 (Vorzugsvariante)

Fahrbahn
6,95

Gehweg
1,10

Parken
2,25

Belagserneuerung
Schutzstreifen auf der Südseite markieren
Parken und Sicherheitstrennstreifen markieren

Belagserneuerung
Radverkehr auf der Fahrbahn im Mischverkehr
An Einmündung Credestraße Schutzstreifen markieren
Parken markieren

Belagserneuerung
Radverkehr auf der Fahrbahn
im Mischverkehr
Beidseitig Ausbau der Gehwege
Parken entfällt

NordseiteSüdseite

Gehweg
1,85

12,15

Lösungsansatz 2

Fahrgasse
5,20

Gehweg
1,10

Parken
2,00

Sstr
1,50

Sts
0,50

NordseiteSüdseite

Gehweg
2,50

12,15

Lösungsansatz 3

Fahrbahn
7,15

Gehweg
2,50
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